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Brennatoffeinsprltzventll 

Stand der Technilc 

15 Die Erfindung geht aus von einem Brennatof f einspritzventil 
nach der Gactung dee Hauptanepruchs. 

Aua der DE 195 00 706 Al ist ein Brennstof f einspritzventil 
nach der Gattung des Hauptanspruchs bekannt. Dabei ist ein 

20 Hububersetzer oder Wegtrans format or vorgesehen, der einen 
relativ kleinen Stellweg des Aktors, beispielweise eines 
Piezoaktors, in einen groSeren Hub der Ventilnadel umsetzt. 
Dabei wird die Ausdehnung des Aktors uber einen 
Arbeitskolben des Hububersetzer a in eine Verstarkerkaramer 

25 eingeleitet und Ciber einen Hubkolben auf die Ventilnadel 
libertragen, die einen im Verhaltnie der die Vers tar kerkamrner 
stirnseitig begrenzenden Kolbenflache vergroSerten Hub 
auafiihrt. Zur Kompensation von Temperatureinf lussen, 
VerschleiS und Fertigungstoleranzen auf den Stellweg des 

30 Aktors besitzt die Verstarkerkammer ein definiertes Leek, 
das durch einen Ringapalt zwischen dem Kolben und einer 
Ventilgehausewand realisiert iat und einen genugend hohen 
Stromungswideretand besitzt, so daU die Bewegungen des 
Aktors itn wesentlichen unged^ropft auf die Ventilnadel 

35 iibercragen verden. Als Hydraulikmedium der Hububersetzung 
wird der Brennstof f selbst, im Fall der DE 195 00 706 Al 
Dieselbrennstof f , verwendet . 
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Das aus der DE 195 00 706 Al bekannte 
Brermstof feinepritzventil hat den Nachteil, daS insbesondere 
bei hohen Drehzahlen der Brermkraf tmaschine im Bereich des 
Ringspaltes durch die bei der Betatigung des Aktore 
5 aufcretenden Reibungskraf te eine hohe Verlustwarme auftritt. 
Die dabei auftretenden Belastungen und Abnutziingen des 
Kolbens und der Vent ilgehause wand im Bereich des Ringspaltes 
beeintrSchtigen die Funk t ions we ise der 

Temperaturkompensation und verringern die Lebensdauer dee 
10 Brennstof feinspritzventils, 

Aufierdem erfordert die bekannte 

Temperaturkompensationseinrichtung einen hohen baulichen 
Aufwand, was die Ferfcigungskosten des 

15 Brennstof feinspritzventils vergroBert. Ein weiterer Nachteil 
ist, da6 daa durch den Ringspalt definierte Leek nur durch 
eine Anderung des Fertigungeprozeeees geandert werden kann, 
so daii sich die Temperaturkompensation nicht auf die 
speziellen Anf orderungen des Einsatzes des 

20 Brennstof feinspritzventils anpassen lafit. 

Vorteile der Er£indung 

Das erfindungsgemaSe Brennstof feinepritzventil tnit den 
25 kennzeichnenden Merkmalen des Haupcanspruchs hat 
demgegenuber den Vorteil, daB ee eine verschleififreie 
Temperaturausgleichsvorrichtung aufweiet; die einen 
einfachen Aufbau aufweisc, einfach zum Einbauen ist und 
universe 11 zur Anwendung kommen kann. 

30 

Ein weiterer Vorteil ist, dafi sich durch die Ausgestaltung 
der Drossel, insbesondere durch deren Querschnitt die 
Temperaturausgleichsvorrichtung in einfacher Weiee und 
koBtengOnstig an die speziellen Anforderungen eines 
35 Brennstof feinspritzventils anpassen leifit, 

Durch die in den Unteranspriichen aufgefvihrten Mafinahmen sind 
vorteilhafte Weiterbildungen des im Hauptanspruch 
angegebenen Brennstof feinspritzventils mdglich. 
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Vorteilhaft ist es, daS daa GehSuse der 
Temperaturausgleichsvorrichtung eine erste und eine zweite 
Druckplatce aufweiat, wobei die Druckplatten zumindest 
5 annahernd senkrecht zu der Beratigungsrichtung des Aktors 
orient iert eind. Dadurch ist eine vorteilhafte Ubertragung 
der Aktorkraft des Aktors auf den mit der Ventilsitzf ISche 
2u dem Dichtsitz zusammenwirkenden Ventilschliefikoxper 
gegeben, 

10 

Vorteilhaft ist es, dafi daa Gehause der 
Temperaturausgleichsvorrichtung einen elaacischen Mantel 
aufweiBC, der an eeinen Enden mit den Druckplatten verbunden 
ist. Dabei ist es besonders vorteilhaft, daS der Mantel 
15 mehrfach gefaltet oder wellenformig ausgebildet ist- Dadurch 
ist eine einfache und zweckmafiige Ausgestaltung der 
Temperaturausgleichevorrichtung gegeben. 

In vorteilhaf ter Weise liegt eine Stirnseite des Aktors an 
20 einer Anlageflache der ersten Druckplatte an. Durch die 
direkte Kraftubertragung des Aktors auf die erste 
Druckplatte der Temperaturausgleichsvorrichtung ist eine 
besonders gunstige Kraftubertragung gegeben. 

25 In vorteilhafter Weise ist die Drossel durch eine Ausspainang 
in dem Gehause der Temperaturausgleichavorrichtung gebildet. 
Dadurch ist eine wartungsarme , verschleiSf reie und 
kostengunstige Ausbildung der Drossel der 

Temperaturausgleichsvorrichtung gegeben . 

30 

Vorteilhaft ist ee, dafi die Aussparung in der zweiten 
Druckplatte vorgesehen ist. Da die zweite Druckplatte nicht 
elastisch verformt wird, ist dadurch eine zumindest nahezu 
konstante Drosselung der Drossel gegeben. 

35 

Vorteilhaft ist ea, daS die Temperaturausgleichsvorrichtung 
eine in dem Innenraum der Temperaturausgleichsvorrichtung 
angeordnete Riickstellf eder aufweist. Dadurch kann die 
Druckdose kraf tschliissig iiber eine Feder im Doaeninnenraum 
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im Kontakt mit dem Akcor und ferner mit 2um Beispiel einer 
Ventilnadel oder einem Gehause des 

Brennstof feinspritzventils gehalten warden. 

5 Zeichnung 

Ausfuhrungabeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 
vereinfacht dargestellt und in der nachfolgenden 
Beschreibung n&her erlautert. Es zeigen: 

10 

Fig. 1 einen axialen Schnitt durch ein erstes 
Ausfilhrungsbeispiel einee erfindungsgeraafien 
Brennetof f einapritzventile ; 

15 Fig. 2 ein zweitee Auefiihrungsbel spiel des in Fig. 1 mit 
II bezeichneten Details; 

Fig. 3 die zweite Druckplatte 22 des zweiten 
Ausf uhrungsbeispiels . 



Beschreibung der Ausfilhrungsbeispiele 



Pig, 1 zeigt in einer auszugsweisen axialen 
Schnittdarstellung ein erf indungsgem^fies 

25 Brennstof feinepriczvencil 1. In dieaem Ausfuhrungebei spiel 
ist das Brennstof feinapritzventil 1 als auftenof fnendes 
Brennstof feinspritzventil 1 ausgef uhrt . Das 

Brennstof feinapriczventil 1 dient inabesondere zum direkten 
Einspritzen von Brennstof f, insbeeondere von Benzin, in 

30 einen Brennraum einer gemischverdichtenden, f remdgezundeten 
Brennkraf tmaschine als sogenanntes 

Benzindirekteinepritzventil . Dai3 erf indungsgemaSe 

Brennstof feinapritzventil 1 eignet sich jedoch auch fur 
andere Anwendungsf &lle. 



Das Brennstof feinapriczventil 1 weist ein Vencilgehause 2 
auf, das vereinfacht dargestellt ist. Am abspritzseitigen 
Ende des Brennstof feinspr it zventils 1 ist das Ventilgehause 
2 mit einem Ventilaitzkorper 3 verbunden, der eine 
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Ventilsitzflache 4 aufweist. Die Ventilsitzf lache 4 wirkt 
mit einem von einer Ventilnadel 5 betatigbaren 
Ventilschliefikcbrper 6 zu einem Dichtsitz zusammen. In diesem 
Ausfuhrungabei spiel ist der VentilschlieSk6rper 6 einteilig 

5 mit der Ventilnadel 5 ausgebildec . Die Ventilnadel 5 ist mit 
einer Zwischenplatte 7 verbunden, an der aich eine 
Schliefifeder 8 abstutzt. AulSerdem ermoglicht die 
Zwischenplatte 7 eine gunstige Kraftiibertragimg auf die 
Ventilnadel 5. Die Schliefifeder 8 stutzt aich einerseits an 

10 der Zwischenplatte 7 und anderereeits an dem 
Ventilsitzkorper 3 ab, wodurch der durch den 
Ventilschliefikorper 6 und die Ventilsitzflache 4 gebildete 
Dichtsitz mit einer Schliefikraf t beaufschlagt ist. 

15 Im Inneren des Brennstof f einspritzventils 1 ist ein 
piezoelektrischer oder magnetostriktiver Aktor 10 
angeordnet, der eich an dem dem abspritzseitigen Ende 
abgewandten Ende dee Brennstof f einspritzventils 1 an einer 
Innenf lache 11 des Ventilgehauses 2 abstutzt- Das 

20 Ventilgehause 2 weist einen iro Inneren des 
Brennstof f einspritzventils 1 umlaufenden Bund 12 auf. Der 
Bund 12 weist eine kreiaringformige Anlagef lache 13 auf, an 
der aich eine Vorspannf eder 14 abstxitzc, wodurch der Aktor 
10 mit einer Vorspannung beaufschlagt ist. 

25 

Das Ventilgehause 2 des Brennstof feinepritzventils 1 weist 
auSerdem eine Auseparung 15 auf, wodurch ein 
Brennstof feinlaS zum Einstromen von Brennstoff in einen 
Brennstof fraum 16 des Brennstof feinepritzventils 1 gebildet 
30 ist. In diesem Ausf uhrungsbeispiel ist der Brennstof feinlafi 
seitlich an dem Ventilgehause 2 des 

Brennstof f einspritzventils 1 angebrachc. 

Im Inneren dee Brennstof feinepritzventils 1 ist eine 
35 Temperaturauegleichsvorrichtung 32 vorgesehen, die einen 
elastischen Mantel 20, eine erste Druckplatte 21 und eine 
zweite Druckplatte 22 umfafit. Dabei ist der elastische 
Mantel 20 mit der ereten Druckplatte 21 und der zweiten 
Druckplatte 22 verbunden, wodurch ein Gehauae 33 der 
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TemperaturauBgleichsvorrichtung 32 gebildet ist. Dabei 
dichtet die Verbindung des elastischen Mantels 20 mit der 
ersten Druckplatte 21 and der zweiten Druckplatte 22 einen 
Innenraum 3 4 (Fig. 2) dee Gehauses 33 der 
Temperaturauegleichavorrichtung 32 gegen den Brennstof f raum 
16 ab. 



Das Gehause 33 der TemperarurauBgleichsvorrichtung 32 weist 
sine Drossel 35 auf. Die Droasel 35 kann z.B- durch eine 

10 Auflsparung 31 in dem elastischen Mantel 20 und/oder der 
ersten Druckplatte 21 und/oder der zweiten Druckplatte 22 
ausgebildet sein. Die Drossel 35 kann auch anders, z-B. 
durch ein Metallrohr oder durch Katnmem im Inneren des 
Gehauses 33 der Temperaturausgleichsvorrichtung 32 gebildet 

15 sein. 



Durch die in der Temperaturausgleichsvorrichtung 32 
vorgesehene Drossel 35 wird der Innenraum 34 des Gehauses 33 
der Temperaturausgleichovorrichtung 32 mit dem 

20 Brennstoffraum 16 respektive dem Brennstof feinlaS 15 
verbunden, so daS ein Eintritt und Auetritt von Brennstof f 
in das Gehause 33 der Temperaturauagleichsvorrichtung 32 
ermoglicht ist. Durch den Querschnitt der Drossel 35 ist 
eine Drosselung des Eintritts und Auetritts von Brennatoff 

25 in das GehSuse 33 der Temperaturausgleichsvorrichtung 32 
eingestellt. Die Einstellung des Querschnitts erfolgt dabei 
BO, daft bei einer teroperacurbedingten Langeninderung von 
Bauteilen dea Brennstof feinepritzventils 1, z.B. des Aktors 
10 Oder der Ventilnadel 5, eine quasistatische 

30 Langenanderung der Temperaturausgleichsvorrichtung 32 zum 
Ausgleichen der temperacurbedingten Langenanderung erfolgt 
und dafi ferner bei einer Betatigung des Aktors 10 eine 
Langenanderung de r Temper at urausgl e i chs vorr i chtung 3 2 
zumindest annahernd unterbleibt, so dafi die bei der 

35 Betatigung des Aktors 10 erfolgte LSngenanderung des Aktors 
10 auf den Ventilschlieftkdrper 6 iibertragen wird. 

Die Temperaturausgleichsvorrichtung 32 wirkt somit als 
mechanischer Hochpaas, dessen Obertragungsverhalten uber den 
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Querschnitt der Drossel 35 eingestellt werden kann, wobei 
die Einscellung so erfolgt, dafi eine Ubertragung auf der 
Zeitskala eines Becatigungszyklusses des 

Brennstof feinspritzventils 1 zumindest nahezu ungedampft 
5 erfolgt- Durch den Querschnitt der Droseel 35 kann daher die 
Tetnperaturausgleichevorrichtung 32 des 

Brennstof f einspritzventile 1 an verschiedene Anforderungen 
angepafit werden* 

10 Urn eine giinstige KraEtubertragung dee Aktors 10 auf den 
VencilschlieSkdrper 6 zu erreichen, liegt eine Stimeeite 25 
des Aktors 10 an einer Anlageflache 26 der ersten 
Druckplatte 21 an, wobei die Druckplatte 21 senkrecht zu 
einer Betatigungsrichtung 23 dee Aktors 10 orientiert ist. 

15 Aufterdem ist auch die zweice Druckplatte 22 senkrecht zu der 
Betatigungsrichtung 23 des Aktors 10 orientiert, so dafi eine 
L^ngenanderung des Aktore 10 in der Betatigungsrichtung 2 3 
einen Ventilnadelhub der Ventilnadel 5 bewirkt, wodurch der 
Ventilschliefik6rper 6 von der Ventilsitzf l&che 4 abhebt und 

20 der Brennetoff aus dem Brennstof fraum 16 liber den zwischen 
dem Ventilschliefikorper 6 und der Ventilsitzf lache 4 
entstandenen Spalt aus dem Brennstof feinspritzventil 1 
abgespritzt wird. 

25 Damit bei einer temperaturbedingten Langenanderung von 
Bauteilen dee Brennstof feinspriczventils 1, die eine 
VergroSerung des Abstandes zwischen der Stirnseite 25 des 
Aktors 10 und der Zwischenplatte 7 zur Folge hat, z.B. bei 
einer Abkiihlung dee Aktors 10 oder der Vencilnadel 5, eine 

30 entsprechende Vergr6Serung des Gehauses 33 der 
Temperaturausgleichevorrichtung 32 stattfindet, ist in 
dieeem Ausfuhrungsbei spiel die erste Druckplatte 21 an der 
Anlageflache 26 mit der Stirnseite 25 des Aktore 10 
verbunden und die zweite Druckplatte 22 ist mit der 

35 Zwischenplatte 7 verbunden. Die Verbindung erfolgt dabei 
stof f schluaaig, z.B. durch Kleben, BSrdeln oder Schweifien^ 

Der elastische Mantel 20 kann mehrfach gefaltet oder 
wellenf6rmig ausgebildec sein. Dadurch lassen sich grofie 
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temperaturbedingte L&ngenanderungen von Bauteilen des 
Brennstof feinspritzventils 1 kompensieren. 




Fig, 2 zeigt ein zweites Ausfiihrungabeispiel des in Fig. 1 
5 mit II bezeichneten Details in einer ceilweieen 
Schnittdarscellung. Im Unterschied zu dem ersten 
Ausfuhrungsbeiepiel weist die 

Temperaturausgleichavorrichtung 32 des zweiten 

Ausfuhrungsbeispielee zueatzlich eine Riickstellf eder 30 auf , 
10 die im Innenraum 34 des Gehauses 33 der 
Tetnperaturauegleichsvorrichtung 32 vorgesehen iat. BereitB 
beschriebene Elemente weisen ubereinscimmende Bezugszeichen 
auf, so daS sich eine wiederholende Beschreibung eriibrigt, 

15 In diesetn Ausfuhrungsbeispiel ist das Gehause 33 der 
Temperaturausgleichsvorrichtung 32 durch die auf die beiden 
Druckplatten 21 und 22 einwirkende Ruckscellf eder 30 mit 
einer Vorspannung beauf schlagt . Bel einer 

temperaturbedingcen L^ngenanderung von Bauteilen des 

20 Brennstof feinspritzventils 1, die eine VergraSerung des 
Abstandes zwiechen der Zwischenplatte 7 und der Stirnseite 
25 des Aktors 10 zur Folge hat, wird durch die von der 
Riickstellf eder 30 erzeugte Vorspannung eine Ausdehnung des 
Gehauses 33 der Temperaturkompeneation entlang der 

25 Betatigungsrichtung 23 des Aktors 10 erreicht- In diesem 
Ausfuhrungsbeispiel kann daher eine f ormschlussige 
Verbindung der ereten Druckplatte 21 an der Anlageflache 26 
mit der Stirnseite 25 des Aktors 10 entfallen, da uber die 
Rucks tell f eder 3 0 im Innenraum 34 dea Gehauses 33 der 

30 Temperaturausgleichsvorrichtung 32 eine kraf tschlusaige 
Verbindung der ersten Druckplatte 21 an der Anlageflache 26 
mit der Stirnseite 25 des Aktors 10 erreicht ist. 
Entsprechend ist die zweite Druckplatte 22 mit der 
Zwischenplatte 7 kraf tschlAssig, aber nicht f ormechlxisaig 

35 verbundeh. 



In diesera Ausfuhrungsbeispiel weist die zweite Druckplatte 
22 eine Aussparung 31 auf, wodurch die Drossel 35 in dem 
Gehause der Temperaturausgleichevorrichtung gebildet ist. 
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Die Aussparung 31 ist aufierhalb einer Anlagef lache, an der 
die Zwischenplatce 7 an der zweiten Druckplatte 22 anliegt, 
angebracht, so daS die Aussparung 31 nicht von der 
Zwischenplatte 7 verdeckt ist. Die Aussparving 31 ist 
5 auSerdem dem Brennetof f raum 16 zugewandt, so daS der 
Eintrict und Austritt von Brennstoff in das Gehiuse 33 der 
Temperaturausgleichsvorrichtung 32 bei einer 

cemperaturbedingten Langenanderung von Bauteilen des 
Brennstoffeinspritzventils 1 ungehindert erfolgen kann. 

10 

Pig. 3 zeigt die in Pig. 2 dargeatellte zweite Druckplatte 
22 des zweiten Aus fiihrungsbei spiel s . Dabei ist durch die 
Aussparung 31 in der zweiten Druckplatte 22 die Drossel 35 
in dew Gehause 33 der Temperaturausgleichsvorrichtung 32 
15 gebildet. Da die Aussparung 31 in dieeem Ausfuhrungsbeispiel 
kreisformig ausgebildec ist, kann durch den Durchmesser d 
der Aussparung 31 der Querschnitt der Drossel 35 eingestellt 
warden. 

20 Die Brfindung ist nicht auf die beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispiele beschr&nkt. Insbesondere eignet sich 
die Erfindung auch fur ein innenof fnende© 
Brennstoff einspritzventil 1. Aufierdem kann die 
Temperaturaufigleichsvorrichtung 32 auch an anderen 

25 Positionen in dera Brennstoff einspritzventil 1 angeordnet 
sein, Insbesondere kann der Aktor 10 an der Stimseite 25 
direkt auf die Zwischenplatte 7 einwirken und die 
Temperaturausgleichsvorrichtung 32 kann mit einer der 
Druckplatten 21, 22 an der Innenfliche 11 des Ventilgehauses 

30 2 des Brennstoffeinspritzventils 1 anliegen, wobei der Aktor 
10 dann uber die Temperaturausgleichsvorrichtung 32 auf die 
Innenf lache 11 einwirkt. 
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Angpriiche 



1. Brennstof feinspritzventil (1), insbeaondere 

Einspritzventil fur Brennatof f einspriczanlagen von 

15 Brennkraftmaschinen, mit einem piezoelektrischen oder 
magnetos triktiven Aktor (10) , einem von dem Aktor (10) 
betatigbaren VentilachlieiSkorper (6) , der mit einer 
Ventilsitzflache (4) zu einem Dichtsitz zusammenwirkt, und 
mit einer Temperaturausgleichavorrichtung (32) , 

20 dadureh gekennzeichnet, 

dafi die Temperaturausgleichsvorrichtung (32) ein langs einer 
Betatigungsrichtung (23) dea Aktors (10) elastisch 
verformbares GehSuee (33) und zumindest eine einen Innenraum 
(34) des Gehaueee (33) mit einem Brennatof f einlaS (15) des 

25 Brennstoffeinapritzventile (1) verbindende Drossel (35) 
aufweist, deren Querschnitt so hemeaeen ist, daC ein 
Eintritt und Austritt von Brennstof f in das Gehause (33) der 
Temperaturausgleichsvorrichtung (32) bei einer 

temperaturbedingten LSngencinderung von Bauteilen des 

30 Brennstof feinspritzventils (1) ermoglicht ist. 



2. Brennstof feinspritzventil nach Anspruch 1, 
dadureh gekennzelch&et/ 
35 da& das GehSuse (33) der Temperaturausgleiclisvorrichtung 
(32) eine erste Druckplatte (21) und eine zweite Druckplatte 
(22) aufweist, wobei die Druckplatten (21, 22) zumindest 
annShernd senkrecht zu der Betatigungsrichtung (23) des 
Aktors (10) orientiert eind. 
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3. Brennstof f einspritzventil nach Anepruch 2, 
dadurch gelcennzeichnet/ 

daS das Gehause (33) der Temperaturausgleichsvorrichtung 
5 (32) einen elastischen Mantel (20) aufweist, der an seinen 
Enden mit den Druckplatten (21, 22) verbunden ist. 

4. Brennstof feinspritzvencil nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichxiet^ 

10 dafi der Mantel (2 0) mehrfach gefaltet Oder wellenf ormig 
ausgebildet ist, 

5. Brennstof f einspritzventil nach einem der Anspruche 2 bis 

15 dadurch gekennzeichnet, 

dafi eine Stimseite (25) dee Aktors (10) an einer 
Anlageflache (26) der ersten Druckplatte (21) anliegt. 

6. Brennstof f einspritzventil nach einem der Anspruche 1 bis 
20 5, 

dadurch gekennzelchnet/ 

daS die Drossel (35) durch eine Aussparung (31) in dem 
Gehause (33) der Temperaturausgleichsvorrichtung (32) 
gebildet ist. 

25 

7. Brennstof f einspritzventil nach Anspruch 2 und 6, 
dadurch gekenns^eichnet, 

dafi die Aussparung (31) in der zweicen Druckplatte (22) 
verges ehen ist . 

30 

B, Brennstof f einspritzventil nach einem der Anspruche 1 bis 
dadurch gekennseichnet/ 

dafi der Aktor (10) uber die Temperaturausgleichsvorrichtung 
35 (32) auf den Ventilschliefikorper (6) einwirkt , 

9. Brennstof f einspritzventil nach einem der Anspruche 1 bis 
8, 

dadurch gekennzelchnet. 
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tia& die Temperaturausgleichsvorrichtung (32) eine in dem 
Innenraum (34) der Temperaturausgleichsvorrichtung (32) 
angeordnete Ruckatellf eder (30) aufweist. 
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Zusazmnenfas Bung 

Ein Brennstof feinapriczventil (1) , insbesondere ein 

15 Einsprit2ventil fur Brennstof feinspritzanlagen von 
Brennkraf tmaschinen, weist einen piezoelektrischen oder 
magnetostriktiven Aktor (10) , einen von dem Aktor (10) 
betatigbaren VentilschlieSkorper (6) , der mlt einer 
Ventilsitzf iache (4) zu einem Dichtsitz zusammenwlrkt, umd 

20 eine Tenperaturauagleichsvorrichtung (32) auf, Dabei welst 
die Temperaturausgleichsvorrichtung (32) ein langs einer 
Becacigungsrichtung (23) des Aktors (10) elastisch 
verformbares Gehause (33) und zumindest eine einen Innenraum 
(34) des Gehauses (33) mit einem Brennstof feinlaS (15) des 

25 Brennstof feinspritzventils (1) verbindende Drossel (35) auf, 
deren Querschnitt so bemeasen ist, dafi ein Eintritt xmd 
Austritt von Brennstoff in das Gehause (33) der 
Teinperaturausgleichevorrichtung (32) bei einer 

temperatnrbedingten Langenanderung von Bauteilen des 

30 Brennstof feinspritzventils (1) ermoglicht ist. 



(Fig, 1) 



